
3000SK-L WECHSELRICHTER
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3000SK-L WECHSELRICHTER


	Wechselrichtertyp: SK-L 3.0
	Max PVLeistung: 4,3kW
	Bemessungseingangsspannung Udcr: 400V
	Max Eingangsspannung Udcmax: 900V
	Min Eingangsspannung Udcmin: 160V
	StartEingangsspannung Udcstart: 180V
	Max MPPSpannung Umppmax: 730V
	Min MPPSpannung für DCNennleistung im EinTrackerBetrieb Umppmin: 270V
	Min MPPSpannung für DCNennleistung im ZweiTrackerBetrieb Umppmin: -
	Max Eingangsstrom bei Parallelschaltung: 12,5A
	Max Eingangsstrom Idcmax: -
	Anzahl DCEingänge: 1
	Anzahl unabh MPPTracker: 1
	fill_28: 3kW
	fill_30: 3kVA
	Max Ausgangsspannung Uacmax: 264,5V
	Min Ausgangsspannung Uacmin: 184V
	Bemessungsausgangsstrom: 13A
	Max Ausgangsstrom Iacmax: 13,7A
	Kurzschlussstrom Peak: 26,4A
	Netzanschluss: 1/N/PE, AC, 230V
	Bemessungsfrequenz fr: 50Hz
	fill_46: 0,9...1...0,9
	Max Klirrfaktor: ≤3%
	Max Nachtverbrauch Wechselrichter: 0,1W
	Max Nachtverbrauch Kommunikationsboard: 1,6W
	Max Wirkungsgrad: 96,2%
	Europäischer Wirkungsgrad: 95,5%
	S0: 1
	Garantieverlängerung optional Jahre: 10/20
	1: Wechselrichtertyp
	29: Topologie: Ohne galvanische Trennung –trafolos
	2: Max. PV-Leistung
	30: Schutzart nach IEC 60529
	3: Bemessungseingangsspannung (Udc,r)
	31: Schutzklasse nach IEC 62103
	4: Max. Eingangsspannung (Udcmax)
	32: Überspannungskategorie nach IEC60664-1 Eingangsseite (PV-Generator)
	5: Min. Eingangsspannung (Udcmin)
	33: Überspannungskategorie nach IEC60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)
	6: Start-Eingangsspannung (Udcstart)
	34: Verschmutzungsgrad
	7: Max. MPP-Spannung (Umppmax)
	35: Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)
	8: Min. MPP-Spannung für DC-Nennleistung im Ein-Tracker-Betrieb (Umppmin)
	36: Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)
	9: Min. MPP-Spannung für DC-Nennleistung im Zwei-Tracker-Betrieb (Umppmin)
	37: MindestkabelquerschnittAC-Anschlussleitung
	10: Max. Eingangsstrom (Idcmax)
	38: MindestkabelquerschnittDC-Anschlussleitung
	11: Max. Eingangsstrom bei Parallelschaltung
	39: UV-Beständigkeit
	12: Anzahl DC-Eingänge
	40: Min. Absicherung Ausgangsseite
	13: Anzahl unabh. MPP-Tracker
	41: Personenschutz
	42: Elektronische Freischaltstelle integriert
	14: Bemessungsleistung, cos φ = 1 (Pac,r)
	43: Höhe
	15: Max. Ausgangsscheinleistung, cos φ, adj
	44: Breite
	16: Max. Ausgangsspannung (Uacmax)
	45: Tiefe
	17: Min. Ausgangsspannung (Uacmin)
	46: Gewicht
	18: Bemessungsausgangsstrom
	47: Kühlprinzip – Konvektion
	19: Max. Ausgangsstrom (Iacmax)
	48: Kühlprinzip – geregelte Lüfter
	20: Kurzschlussstrom (Peak)
	49: Max. Luftdurchsatz
	21: Netzanschluss
	50: Max. Geräuschemission
	22: Bemessungsfrequenz (fr)
	51: Umgebungstemperatur
	23: Einstellbereich des Leistungsfaktors cos φac,r
	52: Max. Aufstellhöhe ü. NN
	24: Max. Klirrfaktor
	53: Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
	54: Anschlusstechnik eingangsseitig – MC 4
	25: Max. Nachtverbrauch Wechselrichter
	26: Max. Nachtverbrauch Kommunikationsboard
	55: Anschlusstechnik ausgangsseitig -Federzug-Klemmleiste
	27: Max. Wirkungsgrad
	56: Ethernet RJ45
	28: Europäischer Wirkungsgrad
	57: RS485
	58: S0
	59: Analog-Eingänge
	60: Garantie (Jahre)
	61: Garantieverlängerung optional (Jahre)
	Ausgang: AUSGANGSSEITE (DC)
	Geraete: GERÄTEEIGENSCHAFTEN
	Wirkungsgrad: WIRKUNGSGRAD
	Kennlinie: WIRKUNGSGRADKENNLINIEN
	System: SYSTEMDATEN
	Eingang: EINGANGSSEITE (DC)
	Garantie: GARANTIE
	Schnittstellen: DIVERSE SCHNITTSTELLEN
	SOLARKAUF: Hier finden Sie alles von SOLARKAUF
	SOLARKAUF Adresse: SOLARKAUF-Luxra GmbH – ein Unternehmen der Luxra GruppePeterzeller Str. 8/Gebäude c • D-78048 Villingen-SchwenningenTel. +49 6916 775 7775 • Fax 49 6916 775 7779www.solarkauf.de • info@solarkauf.de
	BHS Nummer: 
	Sternchentext: Technische Änderungen vorbehalten. Alle aktuellen Zertifikate finden Sie im Internet unter www.solarkauf.de. Stand: Februar 2013
	SOLARKAUF Adresse Front: SOLARKAUF-Luxra GmbH – ein Unternehmen der Luxra GruppePeterzeller Str. 8/Gebäude c • D-78048 Villingen-SchwenningenTel. +49 6916 775 7775 • Fax 49 6916 775 7779www.solarkauf.de • info@solarkauf.de
	Headline Front: „ZUVERLÄSSIGKEIT ZAHLT SICH AUS.“
	Copy_Front: Wechselrichter der Marke luxra sind besonders zuverlässig und damit der idealeBaustein für viele Einsatzgebiete. Die kaum zu überbietende Ausstattung an Funktionen bringt Leistung, die sich auszahlt. Bis zu drei MPP-Tracker laufen teilweise im Parallelbetrieb, was dazu führt, dass höhere Modulströme verarbeitet werden können.Der integrierte robuste DC-Freischalter sorgt für zusätzliche Sicherheit. Darüber hinaus verfügen Wechselrichter der Marke luxra über eine einfache Länderkonfigurationund ein umfassendes, serienmäßig integriertes Kommunikationspaket. Die einfacheund mühelose Installation bringt zudem Kosten- und Zeitersparnis.• 1phasige Einspeisung• Trafolose Konvertierung• Einfache Handhabung durch seitliche Eingriffmulden• Weiter Eingangsspannungsbereich• Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchssteuerung• Robuster elektronischer DC-Freischalter integriert• Datalogger und Webserver zur Anlagenüberwachung integriert• Kommunikationsschnittstellen serienmäßig integriert: 2xEthernet (integrierter Switch)• 5 Jahre Garantie
	Modell: Wechselrichter SK-L 3.0 (beispielhafte Abbildung)
	LUXRA Name: SK-L 3.0
	Topologie Ohne galvanische Trennung  trafolos: ✔  
	Schutzart nach IEC 60529: IP 55
	Schutzklasse nach IEC 62103: I
	Überspannungskategorie nach IEC 606641 Eingangsseite PVGenerator: II
	Überspannungskategorie nach IEC 606641 Ausgangsseite NetzAnschluss: III
	Verschmutzungsgrad: 3
	Umweltkategorie Aufstellung im Freien: ✔  
	Umweltkategorie Aufstellung in Innenräumen: ✔  
	Mindestkabelquerschnitt ACAnschlussleitung: 1,5mm²
	Mindestkabelquerschnitt DCAnschlussleitung: 4mm²
	UVBeständigkeit: ✔  
	Min Absicherung Ausgangsseite: B16, C16
	Personenschutz: RCCM Typ B 30mA
	Elektronische Freischaltstelle integriert: ✔ 
	Höhe: 385mm
	Breite: 500mm
	Tiefe: 222mm
	Gewicht: 22kg
	Kühlprinzip  Konvektion: ✔ 
	Kühlprinzip  geregelte Lüfter: -
	Max Luftdurchsatz: -
	Max Geräuschemission: <33dBA
	Umgebungstemperatur: -20...60°C
	Max Aufstellhöhe ü NN: 2000
	Relative Luftfeuchte nicht kondensierend: 0...95%
	Anschlusstechnik eingangsseitig  MC 4: ✔ 
	Anschlusstechnik ausgangsseitig FederzugKlemmleiste: ✔ 
	Ethernet RJ45: 2
	RS485: 1
	AnalogEingänge: 4
	Garantie Jahre: 5
	Grauer_Kaste_HL: IHRE VORTEILEAUF EINEN BLICK
	Text3_HL: Niederspannungsrichtline 2012 
	Text3: Unsere Wechselrichter erfüllen dieVDE-AR-N 4105.
	Text2_HL: Umweltschonende Produktion 
	Text2: luxra Wechselrichter werden gemäß der EU-Richtlinie RoHS ohne Blei hergestellt.
	Text1: Robuster elektronischer DC-Freischalter integriert.
	Text1_HL: Integrierter DC-Freischalter
	Text4_HL: Unabhängige MPP-Tracker 
	Text4: Bis zu drei unabhängige MPP-Tracker stellen bei wechselnden Lichtverhältnissen rasch die Weichen für einen optimalen Betrieb.
	Text5: Serienmäßig ausgestattet mit DataLogging und diversen Schnittstellenzu Ethernet, RS485, S0-Eingangund -Ausgang.
	Text5_HL: Data Logging & Schnittstellen


